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Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von Schnitt- und
Hirnholzflächen an Holz und
Holzwerkstoffen.

Produkteigenschaften

Verhinderung der
Feuchteaufnahme an
Hirnholzflächen und V-Fugen für
Hölzer im Außenbereich. Induline
SW-910 bildet an der Oberfläche
einen elastischen
wasserabweisenden farblosen
Film aus.

Verarbeitung

Der Hirnholzschutz wird nach der
Grundierung angewendet. Induline
SW-910 ist gebrauchsfertig und im
Lieferzustand auf die Flächen
durch streichen oder rollen
aufzutragen. Die weitere
Beschichtung erfolgt auf den mit
Induline SW-910 behandelten
Flächen ohne Zwischenschliff.
Zulässige Holzfeuchtigkeit bei
Nadelhölzern max. 15% und bei
Laubhölzern max. 12%. Induline
SW-910 nicht bei direkter
Sonnenlichteinstrahlung und unter
15°C oder über 30°C verarbeiten.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 3777

Induline SW-910
Hirnholzschutz auf Wasserbasis.

Produktkenndaten

Dichte: ca. 1,04 g/cm³ bei 20°C
Viskosität: ca. 650 mPa s bei 20°C
Geruch: mild, nach Trocknung geruchlos
Lieferform: Weißblechgebinde 2,5 l; 20 l

Kunststoffgebinde 0,5 l
Farbton: farblos
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Hinweise

Mit Induline SW-910 behandelte
Flächen müssen mit einer weiteren
Beschichtung zum
Oberflächenschutz versehen
werden. Die Zwischen- und
Schlussbeschichtung kann wie
gewohnt mit Dickschichtlasuren
oder Decklacken auf Wasserbasis
durchgeführt werden.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Pinsel oder Rolle. Arbeitsgeräte
sofort nach Gebrauch mit Wasser
und Spülmittel reinigen.
Reinigungsreste ordnungsgemäß
entsorgen.

Verbrauch / Einbringmenge

Ca. 100 ml/m² je nach
Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trocknung

Ca. 2 Stunden. Richtwert bei 20°C
und 65% relative Luftfeuchtigkeit.

Lagerfähigkeit

In geschlossenen
Originalgebinden trocken und
frostfrei mindestens 6 Monate.

Sicherheitskenndaten

Bei der Verarbeitung und
Lagerung sind die üblichen
Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Produkt-Code: M-KH 01

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den
geltenden Vorschriften zu
entsorgen. Entleerte
Verpackungen sind den
Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder
ins Erdreich gelangen lassen.
WGK 1

Kennzeichnung

GefStoffV: -/-
GGVSE/ADR: -/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem
Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der
Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses
technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre
Gültigkeit.


